Grof3es
Haus

Reihen A -E
variable

Zusatzbestuhlung

Parkett
Seite links

1.Rang
Seite links

2.Rang
Seite links

Parkett
links

11413121110 9
21514 1312 1110
316 15 14 13 121110

Parkett

A654321123456A
B876543211234567898B

C10 98765432112345678910C
D1110987654321123456789101112D

417 16 15 14 13 12 11

E121110987654321123456789101112E

10 1112 13 14 15 1

10 111213 1415 2
111213 141516 17 3

Parkett
rechts

Staatstheater
Mainz

Reihen A -E
variable
Zusatzbestuhlung

111213 141516 17 4

RRR 1098765432112345678910115 RRR
614 13 12 11 10987654321123456789106 111213 14 6
987654321123456789107
1564321 9876543211234567898 123451
2654321 876543211234567899 1234562
3 876543211234567810 3 Parkett
4 ] 76543211234567811 4 Seite rechts
54 7654321123456712 4 5
5432112345613
654321123456714
18 3 1. Rang Mitte 1 81
2987654321 1234567892 1. Rang
310987654321 1 123456789103 .
Seite rechts
4987654321 65432112345672 1234567894
5§9876543 65432112345673 345678965
676543 6543211234564 345676
RR 6543211234565
65432112345676
154321 123451
2654321 2. Rang Mitte 1234562
37654321 12345673
4 € 1 876543211234567891 123456784 2. Rang
5987654321 9876543211234567892 1 5 Seite rechts
610987654321 876543211234567893 123456789106
7110987654321 9876543211234567894 12345678910117
8121110987654321 876543211234567895 123456789101112 8
91110987654321 9876543211234567896 1234567891011 9
10987654321 8765432 97 12345678910
RR 1154321 876543 56788 1234511

Die farbig hinterlegten Platze verfiigen iiber eine
Induktionsschleife und sind fiir Horgeratetrager geeignet.

Messmethode: 0dB = 100mA/m Feldstirke, gemessen mit FSM (Hersteller) TRMS Field StrengthMeter nach
Norm iEC118-4 BS 6083 part4 / DIN 60118-4 Kurve A-bewertet
Hinweis:Falls im Horgerat die Funktion ,, T-Spule“ nicht eingeschaltet oder aktiviert ist, kann es auch bei einer

einwandfrei arbeitenden Induktionsschleife zu Problemen bei der Signaliibertragung kommen. In solchen Fillen

lassen Sie bitte Thr Horgerit beim Akustiker {iberpriifen.



